
XTREMEDB ACTIVE



Omdat mobiele applicaties ook een meer 
professionele bekabeling verdienen!

Waarom focus op mobiele applicaties?



WAT IS ER MIS MET BESTAANDE INSTALLATIE OPLOSSINGEN?



KABEL HARNASSEN
HET IDEALE INSTALLATIE SYSTEEM?

Mogelijkheid tot variatie? Afhankelijk van leveranciers?

Systeem functioneel
uitbreiden?

Onderhoud?



HET RIO KASTJE

HET IDEALE INSTALLATIE SYSTEEM?

Installatietijd?

Waterdichtheid en condens?

Signaal indicatie?
Diagnostiek?

Hoeveel ruimte neemt het in beslag?



Ventieleiland aansluiten
Old school Data panel

WP: Wiring Point

1 WP ≙ 120 seconden

CP: Connection Point

1 CP ≙ 10 seconden

Old school
- 89 wiring-points
- 8 connection-points

Installatietijd
- 182 minuten

Point to point
- 2 wiring-points
- 15 connection-points

Installatietijd
- 5 minuten

voeding



De digitale IO kan op verschillende manieren worden 
aangesloten onderstaand volgen enkele voorbeelden.



XTREMEDB – HET OPTIMALE INSTALLATIE SYSTEEM



“BIG PICTURE”

MODULAIR EN DECETRAAL



Elektrische data

▪ Geschikt voor CANopen en SAE J1939

▪ Communicatie snelheden van 250 en 500 
Kbit/s baudrate

▪ Instelbaar basis adres van 0 tot 64

▪ 15 instelbare adressen

▪ Module en sensor voeding via 4-pin CAN 
aansluitingen

▪ Adressering, snelheid selectie en actuator 
voeding van 18-pin aansluiting

▪ Tot 13A over de module en sensor voeding 
aansluiting (4-pin CAN aansluiting)

▪ Tot 10A te schakelen per output, 52A 
gelijktijdig

▪ Configureerbare module met multi
signalen: Input, Output, Digitaal, Analoog, 
PWM(i), Frequentie / Counter / Encoder

▪ Geintegreerde overstroom en kortsluit 
beveiliging met diagnostiek via LED en CAN



Mechanische data

▪ Verstevigde polyamide behuizing

▪ Volledig ingegoten met hars

▪ 1x 18-pin aansluiting voor DT of AT16-18SA-
K004 connector

▪ 10x 4-pin aanslutingen voor DT of AT06-4S 
connectoren

▪ 3-punts bevestiging voor M5 bouten



Omgevings data

▪ Temperatuur  bereik van -40 … +80°C

▪ Tot IP68 / 69K bij gebruik van ingegoten en 
omspoten connectoren van Murrelektronik

▪ Olie, Schoonmaakmiddel, UV, zout 
oplossing, schok en vibratie bestendig

▪ Geen externe metalen onderdelen voor 
goede corrosie bestendigheid



XTREMEDB – Bescherming tegen hoge druk test



XTREMEDB – Bescherming tegen schoonmaakmiddelen

▪ Car shampoo Sonax (verhouding 1:1)

▪ Commercial vehicle cleaner IX 3000 
(verhouding 1:1)

▪ Car wash cleaner WAS 600250 (verhouding 1:25)

▪ Windshield cleaner “Summer” (1:1)



XTREMEDB – Bescherming tegen zoutoplossingen

▪ IP68 test in 3% NaCl (natriumchloride) oplossing

▪ Zout spray test EN 60068-2-58: 1996 test Kb, level 3



XTREMEDB – Bescherming tegen olie, brandstoffen en smeermiddel

▪ Diesel

▪ 15W-40 Universele motor olie

▪ Fuchs Renolin Unisyn XT 220

▪ Fuchs Titan Sintopoid 75W90

▪ Divinol HVI ISO46

▪ TOP 2000 Super-Longtime-Lube

▪ Glysantin G40



XTREMEDB – Variant overzicht

Feature

DP-34044-1-

xxx      

DI8/DO8

DP-34044-2-

xxx              

DI16

DP-34044-3-

xxx            

DO16 PWM

DP-34044-4-

xxx            

DO16 PWM(i)

DP-34044-5-

xxx            

DO16

DP-34044-7-

xxx            

PVG6

Totaal aantal ingangen 8 16

Digitale ingangen (DI) 2 6

Analoge ingangen (te configureren als DI) 4 8

Digitale of Frequentie / Counter ingangen 2 (1) 2 (1)

Totaal aantal uitgangen 8 16 16 16

Gelijktijdig te schakelen 8 16 10 16

Digitale uitgangen (DO) 4A 8 2 16

Digitale uitgangen (DO) 10A 2 2

PWM uitgangen 4A 8 14 6x2

PWM(i) uitgangen 4A 8 14 6x2

PVG ventiel driver (PVEA, PVEH, PVES) 3A 8

xxx is voor de protocol variant:
- 000 = SAE J1939
- 200 = CANopen  



▪ Online configureren van een Data-Panel installatie

▪ Geoptimaliseerd voor:
▪ Kosten effectieve oplossing
▪ Identieke onderdelen

▪ Handige tool voor klant presentaties

▪ GRATIS!

https://www.data-panel.eu/en/configurator

XTREMEDB – AI Configurator

https://www.data-panel.eu/en/configurator


XTREMeBLOCK – New

DP-81000-1-200 
CANopen



XTREMEDBmini – End april

DP-40044-02-000 
J1939

DP-40044-05-000 
J1939



FLXTREME – End april
DP-40010-01-000 

J1939



“All from a single source!”

XTREMEDB – Bekabeling



XTREMEDB – Accesoires

Losse contacten 0,5 …1,5mm2

Afsluitkap voor AT16-18SA en 
AT06-4S-EC01 connectoren

CAN eindweerstand

Blind pluggen

AT16-18SA Connector 
Zelfaansluitbaar

Adres jumpers

Dummy Plug AT06-
4S-SS01

Beschermkappen

AT06-4S-EC01 
zelfaansluitbaar

https://www.data-panel.eu/en/dp-34042-793
https://www.data-panel.eu/en/dp-34042-746
https://www.data-panel.eu/en/dp-34042-745
https://www.data-panel.eu/en/dp-34042-743
https://www.data-panel.eu/en/dp-34042-795
https://www.data-panel.eu/en/dp-34042-701
https://www.data-panel.eu/en/7072-99891-0000000
https://www.data-panel.eu/en/dp-34042-743
https://www.data-panel.eu/en/dp-34042-740
https://www.data-panel.eu/en/dp-34042-704
https://www.data-panel.eu/en/dp-34042-744


Unique Selling Points ▪ Universele verbindingen met Amphenol en Deutsch
connectoren die breed in de markt gebruikt worden. 
Dit met losse connectoren of voor-geconfectioneerde 
bekabeling van Murrelektronik

▪ Werkt met zowel het kabel harnas als het RIO kast 
concept

▪ 6 varianten voor alle signaal typen

▪ Hoge uitgangstromen tot 10A

▪ Gebruiksvriendelijk voor servicedoeleinden
▪ Adressering en Baudrate blijven bij uitwisseling in de connector
▪ Parameter instellingen worden automatisch door de besturing 

toegewezen



“Met een CAN splitter kunnen ster-netwerken
gemakkelijk verbonden worden”

XTREMEDB – CAN splitter



XTREMEDB – CAN splitter



Modulair en decentraal

“Toekomst georienteerde, modulair gebouwde
installatie concepten met de xtremeDB”
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