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Wat is ESS?

ESS → Energy Storage system 

Slim omgaan met energie in een installatie met zowel netspanning als zon/wind energie

M.a.w:

Het licht net optimaal/minimaal gebruiken, eigen “gratis” bronnen maximaal



Basis



Standaard AC-gekoppeld PV



Systeem zonder ESS

Solar opbrengst

Overschot solar

Vanuit het net



Waarom is ESS een goed idee?

Zelf consumptie systeem



Waaruit bestaat een ESS systeem?

Victron Inverter/Charger

GX device BatterijNet aansluiting



Optionele componenten voor ESS



AC en/of DC PV

Batterij Monitor 

Energie meter
or stroom sensor (CT)

Optionele componenten voor ESS



Hoe “denkt” een ESS system?

Verbruikers Accu laden Extra energie → terug leveren

1e 2e 3e



Overzicht in VRM (Victron Remote Management)



Overzicht in VRM (Victron Remote Management)



Overzicht in VRM (Victron Remote Management)



Gebruiks modus voor ESS

Optimised

Accus worden NIET geladen door het net 
Accu’s worden cyclisch gebruikt. 
Accu’s worden door solar geladen
Accu’s worden ontladen door verbruikers.



Gebruiks modus voor ESS

Keep Batteries Charged

Accus worden geladen door net /solar.
Accu’s blijven vol totdat er een net uitval is.
Er kan terug geleverd worden.



Aanbevolen producten voor ESS?

EasySolar-II GX MultiPlus-II



Welke alternatieve producten kunnen gebruikt worden voor ESS?

MultiPlus MultiPlus Compact Quattro



Lithium accus worden aanbevolen voor ESS



Gebruik nooit lood accu’s voor ESS



AC PV - Zero Feed-in



PV - AC of DC combinaties zijn mogelijk

DC

• Wanneer het merendeel van de energy 
opgeslagen moet worden

• Efficient laden .  (≈ 99%)

• Minder efficient bij direct AC gebruik (≈ 80-70%) 



PV - AC of DC combinaties zijn mogelijk

AC

• Wanneer het merendeel 
van de PV energy direct 
verbruikt wordt 

• Efficient bij direct AC 
gebruik (≈ 98%)

• Minder efficient om accu’s
te laden (≈ 80-70%) 



AC PV gekoppeld aan de ingang of aan de uitgang?

Op AC input Op AC output

• De 1.0 regel geldt niet
• Bij netuitval geen solar opbrengst

• De 1.0 rule geldt hier wel. 
• Bij netuitval blijft solar aktief
• De PV omvormer moet geregeld worden door 

de omvormer (digital/freq shift)



Hoe bepaal je welke producten er nodig zijn?



Gedrag heeft grote invloed op component keuze!

• Gebruik verbruikers zo veel mogelijk als 
er PV vermogen is 

• Beperk het opgenomen vermogen.



Grenzen van een systeem



Wat bepaald de het model van de lader/omvormer?

Maximale 
laad/ontlaad 

stroom 

DC PV wat gebruikt 
moet gaan worden

AC PV op de 
uitgang

Noodstroom 
vermogen



Accu capaciteit

Weinig capaciteit Veel capaciteit 

• Vraagt veel van de accu qua 
laad/ontlaadstroom

• Lage inverstering 
• Weinig/geen noodstroom bedrijf

• Optimale levensduur van de accu
• Langer autonoom bij slecht weer 

dagen
• Geschikt voor noodstroom bedrijf



ESS bij gebruik in enkel fase



ESS bij gebruikt van 3 fase grid inverter, 
Enkel fase inverter



ESS volledig 3 fase systeem



Wat betekent zero feed?

Er bestaan wereldwijd regels omtrent terug 

leveren.

Zero feed-in voorkomt dat er overtollig 

vermogen het net in geleverd wordt



Wat betekent export limit?



Wanneer een energy meter gebruiken?

Energy meter Geen Energy meter

• Als er verbruikers/solar aangesloten is voor 
de inverter/charger

of
• Als een PV omvormer geen passende 

communicatie mogelijkheid heeft

• Als alle verbruikers/solar zich op de uitgang 
bevinden van de inverter/charger



Wat is het belang van ‘state of charge’ in ESS?

Het state of charge nivo is programmeerbaar.

Normaliter zijn accu’s in een ESS vrijwel nooit 
vol, tenzij [keep batteries charged] gekozen is.



Wat is anti islanding? 

Anti-islanding is a veiligheids voorziening.

ESS vereist altijd een anti-islanding instelling. (ook 
voor systemen welke niet kunnen terug leveren).

De grid codes bepaald hoe het net bewaakt wordt.

Multi-Plus II hebben serie geschakeld ingangs
relais welke voldoen aan de richtlijnen.



Loss of mains mode (LOM) 

• Voor generator gebruik

• Twee types B of disabled



Wanneer geen ESS?

Off-grid Voer/Vaartuigen Slechte lichtnet



ESS assistant in VE configure



Grid code selectie



ESS menu

Device list -> Settings -> ESS



Dynamic ESS



Dynamic ESS



Dynamic ESS

Dynamic ESS wordt vanaf Juni 2023 geïntegreerd in het VRM portal.

• Kosteloos 
• Zelf instelbaar
• Adaptief qua verbruik
• Geen aanvullende apparatuur nodig
• Flexibel contract met uurtarief noodzakelijk. 



Vragen? 



With the power of know how by your side,
you get Energy. Anytime. Anywhere.


